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Degerli Miisterimiz,
Oncelikle doga ve teknoloji dostu bir VESTEL triintinii tercih ettiginiz icin sizi kutlariz.

Beklentilerinizin tizerinde tiriin sunmayi amag edinen VESTEL, modern tesislerinde
dzenle Uretilen, titiz kalite kontrollerinden gecirilen cihazinizi kullaniminiza sunmaktadir.

Bu kullanim kilavuzu size cihazinizin kullaniminda yol gésterecektir; cihazinizin en ileri
teknolojik ¢cdziimler icerdigini ve kullaniminin son derece kolay oldugunu géreceksiniz.

Cihaziniz, gerekli olan 6zeni ve bakimi sagladiginiz takdirde size uzun yillar hizmet
edecektir. Cihazinizi kullanirken keyif almanizi diliyoruz.

Bu triin, cevreye saygill VESTEL BEYAZ ESYA AS. tesislerinde, dogaya zarar
vermeden Uretilmigtir.

Giivenlikle Ilgili Onemli Bilgiler

Cihazinizi hizli bir bicimde tanimak ve tiim fonksiyonlarindan eksiksiz faydalanmak icin,
lutfen bu kilavuzdaki talimatlar dikkatli bir sekilde okuyunuz ve ileride tekrar incelemek

icin saklayiniz. Kullanim kilavuzundaki talimatlara uyulmalidir. Cihazinizin montaj iglemi
sadece Vestel Yetkili Servisine yaptinlmalidir. Cihazinizin topraklamasi yapilmalidir.

Tuir Anlami

Simge
A UYARI Ciddi yaralanma veya 6liim tehlikesi

ELEKTRIK GARPMASI RiSKi Tehlikeli gerilim riski

YANGIN UYARI:Yangin riski / Alevlenebilir malzeme

A DiKKAT Yaralanma veya esyalara zarar gelme riski

ONEMLI /NOT Sistemi diizgiin bigimde calistirma
. " Isin yetkili teknik servis tarafindan yapilmasi ya da lletigim
SERVIS o A
4\ Merkezi'nin aranmasi gerektigini gésterir.
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Giivenlik Uyarilan

* Cihaz kullanmadan

énce butin aciklamalari
okuyunuz ve gerektiginde
bagvurmak tzere uygun
bir yerde saklayiniz.

Bu kilavuz birden

cok model icin
hazirlandigindan,
cihaziniz burada agiklanan
bazi 6zelliklere sahip
olmayabilir. Bu nedenle,
kullanim kilavuzunu
okurken sekillere 6zellikle
dikkat etmeniz olduk¢a
onemlidir.

Genel Giivenlik

Uyarilar

¢ Cihazin giivenli sekilde
kullanimi konusunda
gozetim veya acik talimat
almalari ve kullanimla
iliskili tehlikeleri anlamalari
durumunda bu cihaz,
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8 yas ve Uizeri cocuklar

ve fiziksel, gorsel veya

akli kapasitelerinde
engeller olan ya da gerekli
deneyime ve bilgiye sahip
olmayan kisiler tarafindan
kullanilabilir. Cocuklar bu
cihazla oynamamalidir.
Temizlik ve kullanici
bakimi, gézetim altinda
olmadiklari stirece cocuklar
tarafindan yapilmamalidir.

A UYARI: Bu cihaz ve

erisilebilir parcalari, kullanim
sirasinda isinir. [sinan
bilesenlere dokunmamaya
dikkat edilmelidir. Stirekli
olarak gézetim altinda
tutulduklarn durumlar diginda
8 yasindan kicik cocuklari
cihazdan uzak tutunuz.

/& A UYARI: Ocak
lizerinde yagda kizartma
yaparken cihazin basindan
ayrilmak tehlikeli olabilir ve
yangina yol acabilir. Bu tir bir
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yangini ASLA suyla
sondirmeye calismayiniz,
bunun yerine cihazi kapali
konuma getirip alevi bir
kapak ya da yangin
battaniyesi ile kapatiniz.

/N\ DIKKAT: Pisirme islemi
gdzetim altinda yapilmalidr.
Kisa sureli pisirme islemleri
strekli gézetim altinda
yapilmalidir.

/\ A UYARI: Yangin
tehlikesi: Pisirme yiizeyleri
tizerinde herhangi bir esya
bulundurmayiniz.

/N A UYARI: Yazeyde

catlama olursa, olasi elektrik
carpmalarini 6nlemek icin
cihazi kapatiniz.

* Ocak kapagi bulunan
modellerde, kapaga
dokilen seyleri ocagi
kullanmadan énce
temizleyiniz ve ocak
sogumadan kapagi
kapatmayiniz.
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* Cihaz harici bir

zamanlayici ya da ayri bir
uzaktan kumanda sistemi
aracihgiyla calistirmayiniz.
* Firn yizeylerini
temizlemek icin sert
asindirict temizleyiciler
ya da metal kaziyicilar
kullanmayiniz. Bunlar
ylizeyi cizebilir ve cam
kapagin catlamasina
ya da yiizeylerin hasar
gdrmesine neden olabilir.

¢ Cihazi temizlemek icin
buharli temizleyiciler
kullanmayiniz.

* Cihaziniz yururltkteki tim
bslgesel ve uluslararasi
standart ve yonetmeliklere
uygun bicimde tretilmistir.

* Bakim ve onarim iglemleri
sadece yetkili servis
teknisyenleri tarafindan
yaplimalidir. Yetkili
olmayan teknisyenler
tarafindan yapilan montaj



ve onarim iglemleri tehlikeli ¢ Bu cihaz bir havalandirma

olabilir. Cihazin teknik

ozelliklerinde hicbir sekilde
degisiklik yapmayiniz.
Uygun olmayan ocak
korumalari, kazalara neden
olabilir.

* Cihazin baglantilarini
yapmadan énce, cihazin
ozelliklerinin bolgesel
dagitim kosullari (gazin
yapls ve gaz basinci veya
elektrik voltaji ve frekansi)
ile uyumlu oldugundan
emin olunuz. Bu cihazin
teknik 6zellikleri, etiketinde
belirtilmistir.

/N DIKKAT: Bu cihaz,

sadece yemek pisirme icin

tasarlanmistir ve yalnizca ic
mekanlarda ev tipi kullanima
uygundur. Ev digi kullanim,
ticari ortamlarda kullanim
veya bir odayi isitmak igin
kullanim gibi diger amacg ve
uygulama alanlari igin uygun

degildir.
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aygitina baglanmamistir.
Montaji ve baglantilari,
gincel montaj
yonetmeliklerine uygun
bicimde yapilmalidir.
Havalandirma ile ilgili
gerekliliklere 6zellikle

dikkat edilmelidir.

15 saniye gectikten
sonra ocak yanmadiysa,
cihazi kapatiniz ve
bslme kapagini aginiz.
Ocagi yeniden yakmaya
calismadan dnce en az 1

dakika bekleyiniz.

Bu aciklamalar sadece
cihaz tizerinde sembolleri
bulunan tlkeler igin
gecerlidir. Bulundugunuz
tlkenin semboltind
gérmiyorsaniz, cihazin
kullanilacag tilkenin
kosullarina uygun hale
getirilmesi icin yapilmasi
gereken degisikliklerin
anlatildigr teknik



aciklamalara bakiniz.

Givenliginizi saglamak
icin gerekli tim

tedbirler alinmustr.

Cam kinlabileceginden
temizlik sirasinda dikkatli
olunmalidir. Aksesuarlarin
cama carpmamasina

dikkat ediniz.

Montaj sirasinda

elektrik kablosunun
sikismadigindan veya
hasar gérmediginden emin
olunuz. Elektrik kablosu
hasar gérmusse, bir tehlike
yaratmamas! agisindan
kablonun imalatcisi, servis
acentesi veya benzeri
nitelikli kisiler tarafindan
degistirilmesi gerekir.
Cihaziniz, camdan veya
cam seramiginden
Uretilmis bir portatif isitici
ile birlikte sunulduysa;

/\ DIKKAT: “Portatif

isitict caminin kirilmasi
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durumunda”:

- tiim ocaklari ve elektrikli
isitma elemanlarini hemen
kapatiniz ve cihazin gi¢
kaynagini kesiniz,

- cihazin yiizeyine
dokunmayiniz,

- cihazi kullanmayiniz.

Lutfen cocuklarinizi
ve evcil hayvanlarinizi
cihazinizin yanina
yaklastirmayiniz.

Montaj Uyarilari

° Montaj| tamamlanincaya

kadar cihazi calistirmayiniz.

Cihazin montaji mutlaka
yetkili bir teknisyen
tarafindan yapilmalidir.
Hatali yerlesim ve yetkili
olmayan kisiler tarafindan
yapilan montaj nedeniyle
ortaya ¢ikabilecek
hasarlardan retici sorumlu

degildir.

Ambalaji agtiktan
sonra, cihazin nakliye



sirasinda hasar almig

olup olmadigini kontrol
ediniz. Hasar varsa, cihazi
kullanmayiniz ve hemen
yetkili bir servis acentesi ile
iletisime geginiz. Ambalaj
icin kullanilan malzemeler
(naylon, zmba teli, strafor
vb.) cocuklar icin zararli
olabileceginden bunlarin
hemen toplanmasi ve
ortadan kaldirilmasi
gerekir.

Cihazi atmosferin
etkilerinden koruyunuz.
Giinese, yagmura, kara,
toza veya asiri rutubete
maruz birakmayiniz.

Cihazin etrafindaki
malzemelerin (&m.
dolaplarin) en az 100°C
sicakliga dayanikli olmasi
gerekir.

Calisir durumdayken
ocadin alt
yiizeyinin sicaklig
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yukselebileceginden,
Grindn altina bir plaka
yerlestirilmelidir.

Kullanim Sirasinda

* Cihaz calisir durumdayken,
kolay tutusan veya yanici
malzemeleri cihazin
icine veya yakinlarina
koymayiniz.

O A Kative sivi yaglarla
pisirme islemi yaparken
ocadin bagindan ayrilmayiniz.
Asiri isinmalarn durumunda
yaglar alev alabilir. Yag
nedeniyle olusan alevlerin
lizerine asla su dékmeyiniz,
bunun yerine ocag kapall
duruma getirip tencerenin
tizerini kapaguyla veya bir
yangin battaniyesiyle
kapatiniz.

* Tencereleri her zaman
pisirme balgesinin ortasina
yerlestiriniz ve kulplarin,
carpilip devrilmesini
onleyecek guivenli bir



konuma ceviriniz.

e Uriintin uzun bir stire
kullanilmayacak olmasi
durumunda ana salteri
kapatiniz. Gaz yaktl
cihazlarin kullanimda
olmadigi zamanlarda gaz
vanasini kapatiniz.

* Kullanimda olmadig
zamanlarda cihazin kontrol
digmelerini her zaman

‘0" (kapali) konumuna
getiriniz.

/\ DIKKAT: Gaz yakitl

pisirme cihazlarinin

kullanilmasi, bulunduklari
odada 1s1, rutubet ve yanma
kalintilari olusmasina yol acar.

Ozellikle cihaz kullanilirken

mutfagin iyi

havalandirimasini saglayiniz,
dogal havalandirma
deliklerini agik tutunuz veya
cihaza mekanik bir
havalandirma cihazi (mekanik
aspiratdér) monte ediniz.
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¢ Cihazin uzun siire
boyunca yogun sekilde
kullanimi, havalandirma
icin ek dnlemler alinmasin
(pencereyi agma veya
mevcut oldugu
durumlarda, daha etkili
havalandirma igin mekanik
havalandirma seviyesini
yikseltme gibi)
gerektirebilir.

/\ DIKKAT:

Cam kapaklar,
isindiginda

catlayabilir. Tim ocaklari
kapatiniz ve kapag
kapatmadan énce ocadin
sogumasini bekleyiniz.



Temizlik ve
Bakim Sirasinda

* Herhangi bir temizlik veya
bakim islemi yapmadan
énce cihazin elektrik
baglantisinin kesildiginden
emin olunuz.

* Kontrol panelini
temizlemek igin kontrol
dugmelerini sokmeyiniz.

* Cihazin verimli ve
emniyetli kalmasi icin
her zaman orijinal yedek
parcalar kullanmanizi ve
gerektiginde yetkili servis
acentelerimizi aramanizi
tavsiye ederiz.

Tagima ve Nakliye
Sirasinda Dikkat Edilmesi
Gereken Giivenlik Bilgileri

Tasima ve nakliye sirasinda
cihaziniz, aksamlarina zarar
gelmemesi icin orjinal
kutusunda tutulmalidir. Kutu
tizerindeki tagima isaretlerine
uyun.

Tagima sirasinda GrtinG
normal konumunda tutun.

Cihazi nakliye sirasinda
distirmeyin ve darbelere
karsi koruyun.

Urtiniin masteriye
tesliminden sonra tagima
sirasinda olusan arizalar ve
hasarlar garanti kapsamina
girmez.

Tasinma sirasinda gazl ocak,
sapka ve kafalarini ve ocak
izgaralarini pisirme tablasina
bantlayin.
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Cihazinizin orjinal kutusu
varsa kutuya koyun,

orjinal kutusu yoksa dis
yiizeylere(cam ve boyali
ylizeyler) gelebilecek
darbelere karsi dnlem aliniz.

Tasima sirasinda cihazinizi dik
konumda tutun ve tizerine
hicbir yuk koymayin.
Cihazinizi Kullanirken Su
Hususlara Dikkat Edin

* Cihazinizi mutlaka toprakli
hat ile kullanin.
* \ Cihazin gaz
hortumunu ve elektrik
kablosunu sicak yerlere yakin
koymayin. Ocak yakinindan
gegirmeyin. Elektrik kablosu
hasar gérdigiinde en yakin

REGAL Yetkili Servisi’ ne

basvurun.

* Saatli modellerde ilk
kullanimda veya elektrik
kesintilerinde saati
mutlaka ayarlayin.
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Sorumluluk Sinirlamasi

* Bu kilavuzda yer alan tim
teknik bilgiler, kullanim
talimatlari, cihazin
calistinlmasi ve bakimi,
cihazinizla ilgili son bilgileri
icerir. Uretici firma, bu
kullanim kilavuzundaki
talimatlara uyulmamasi,
cihazin kullanim amaci
disinda kullanilmasi, yetkili
olmayan onarim iglemleri,
cihaz Gizerinde izin
verilmeyen degisikliklerin
yapllmasi ve Uretici firma
tarafindan onaylanmamig
yedek parcalarin
kullanilmasi nedeniyle
olusabilecek hasar ve
yaralanmalar icin
herhangi bir sorumluluk
kabul etmez.



Uyumluluk Bilgileri
* Bu cihaz agagidaki direktiflere

uygun olarak tasarlanmig ve tre-

tilmistir.

* Alcak gerilim direktifi 2014/35/AT

* EMU direktifi 2014/30/AT

* CE markalama direktifi, 93/68/

EEC

* Ev tipi finnlarin ener;ji etiketi di-

rektifi 2014/65/AT
« Uriin PCB icermez.

» AEEE Yonetmeligine uygun-dur.

* Bu triin 2014/30/AT
(Elektromanyetik

c E Uyumluluk  Yonet-

meligi) ve 2014/35/AT (Alcak
Gerilim (LVD) yénetmeligi) sa-
yil Avrupa CE Direktiflerine
uygundur.
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* Gaz yakan ev tipi cihazlarin ge-

nel guvenligi standarti TS EN
30-1-1
Bu cihaz, Atik Elektrikli
ve Elektronik Esyalarin-
Kontrolti Yonetmeligi-
ne Uygundur.

Bu cihaz yalnizca ev ortamin-
da pisirme icin tasarlanmustir.
Farkl amaclarla kullanimi
(8rnegdin, oda isitma) uygun
degildir ve tehlikeli olabilir.

Bu kullanim aciklamalari
birden cok model igin
gecerlidir. Bu aciklamalar ile
kendi tirtin modeliniz arasinda
farkliliklar gérebilirsiniz.

12



Teknik Ozellikler

Model

SO 6041 BCY
SO 6041 SCY
SO 6041 GCY

Urtin Boyutlar

Yikseklik x Genislik x Derinlik mm 56,3 x 580 x 510
Ocak Ozellikleri

Biyiik Bek @10cm W 3000
Orta Bek @7.5cm W 1750
Kiictik Bek &5.5cm W 1000
D145mm Hotplate Kafa W -

Diger Ozellikler

Toplam Gii¢ Tiketimi (Gaz) kW 75
Toplam Giig Tiketimi (Elektrik) W -

Voltaj Vv 230
Paketli Boyutlar (Geniglik x Derinlik x Yukseklik) mm 645X648X140
Net Agirlik Maksimum kg 105

Brit Agirlik Maksimum kg 1,4
Kullanim Ozellikleri

Renk Siyah

Bek Yapisi 4 Gozi Gazh +1 Wok
Ocak Izgarasi Emaye
Digmeden Ategleme Var

Gaz Kesme Emniyet Sistemi Var
Cezvelik Var

LPG veya Dogalgaz'la Kullanim Hazir
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MONTAJ VE
KULLANIMA HAZIRLAMA

A UYARI: Cihazin montaji, yetkili
servis personeli veya gerekli
niteliklere sahip bir kisi tarafindan bu
kilavuzda verilen agiklamalara ve
yururlukteki bolgesel yonetmeliklere
uygun bicimde yapilmalidir.

* Hatali montaj, tireticinin herhangi bir
sorumluluk kabul etmeyecegi
ve garanti kapsamina girmeyecek
zararlara ve hasarlara neden olabilir.

* Montajdan énce bélgesel sebeke
kogullarinin (elektrik voltaji ve frekans
ve/veya gazin yapisi ile gaz basinci) ve
cihazin ayarlarinin uyumlu oldugundan
emin olun. Bu cihazin ayarlama
kogullari, etiketinde belirtilmistir.

* Kullanilan tilkede ytrirlikte olan
yasalar, hikiimler, yénetmelikler
ve standartlara uyulmasi gereklidir
(guivenlik ydnetmelikleri,
yonetmeliklere uygun bicimde geri
dénigtiirme vb.).

Montaji yapan kisi

icin agiklamalar

Havalandirma gereklilikleri

* Hacmi en fazla 5 m® olan odalarda 100
cm? bos alan ile stirekli havalandirma
saglanmalidir.

* Hacmi 5 m?ile 10 m? arasinda olan
odalarda, dogrudan disari agilan bir
kapist bulunmasi nedeniyle stirekli
havalandirma saglanmasi gerekmeyen
odalar haricinde, 50 cma bos alan ile
strekli havalandirma saglanmalidir.

* Hacmien az 10 m* olan odalarda
strekli havalandirma saglanmasina
gerek yoktur.

@ Onemli: Odanin boyutlarindan

bagimsiz olarak cihazin bulundugu tim
odalar, agilabilir bir pencere veya ayni
gdrevi gorecek sistemle dig ortam
havasina dogrudan erigsim olanagina sahip
olmalidir.

Yanmis gazlarin ortamdan cikarilmasi

Gaz yakith cihazlar, yanmis gazi
dogrudan veya bacali bir davlumbaz
araciligiyla disari atar. Davlumbaz
kurulumu yapmak miimkiin degilse,
pencere ya da temiz hava erisimi olan bir
duvara bir fan monte edin. Fan, mutfak
icindeki havay saatte minimum 4-5 kez
degistirecek kapasitede olmalidir.

e

Hava girigi kesiti
min. 100 ¢

Hava girigi kesiti
min. 100 c
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Ocak e A
davlumbazi A T
bacasi - _'E
Hava girisi kesiti ~le £
min. 100 cm? | Esg EE5 ||
£u5 |Eo 8
;] =3 E~§
Minimum ) H Minimum
42 cm v 3 42cm
[ ocak 1]
i T T ]
v 1| Ml |

Elektrikli vantilatér

Hava girisi kesiti
— min. 100 cm*

*  Cihaz, bir bulagik makinesi,

buzdolabi, derin dondurucu, camagir
makinesi veya camagir kurutma
makinesinin dogrudan tizerine monte
edilmemelidir.

Genel bilgiler

Cihazin ambalaj malzemelerini ve
aksesuarlarini ¢ikardiktan sonra, cihazin
hasar gérip gérmedigini kontrol edin.

Herhangi bir hasar varsa cihazi

kullanmayin ve hemen yetkili servis
personeline veya gerekli niteliklere sahip

bir teknisyene bagvurun.

Yakin cevrede perde, yag, bez vb. alev
alabilecek, kolay tutusan veya yanici

malzemeler bulunmamalidir.

Cihazin etrafindaki tezgah ve mobilyalar
100°C tizeri sicakliklara dayanikls
malzemelerden imal edilmis olmalidir.

Cihazin Ust kismina bir ocak davlumbaz
veya mutfak rafi monte edilecekse, set

*  Kurulumunun yapildigi alanda mobilya
yuksekliginin set Gstl yiksekligini
asmamasl kosuluyla, cihaz bagka
mobilyalarin yakinina kurulabilir.

*  Mutfak mobilyasinin set tistiinden
yuksek olmasi halinde, hava dolagimi
icin mutfak mobilyasinin cihazin
kenarlarindan en az 10 cm uzakta
olmasi gerekir.

Ocagin montaj
Cihazin montaji sekilde gésterildigi gibi

yapilmalidir.
W (mm) 597 min. A (mm) 50
D (mm) 526 min. B (mm) 100
H (mm) 104

Usti ocak ile mutfak rafi/ocak davlumbazi

arasindaki giivenlik mesafesi asagidaki

sekilde gorilebilir.
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Gaz Baglantis

Gaz beslemesinin baglanmasi ve sizinti
kontrolii

Cihazin baglantisini ytrirltkteki tim
bolgesel ve uluslararasi standartlar ve
yonetmeliklere uygun bicimde yapin. llk
olarak, ocakta yuiklt olan gazin tirtini
kontrol edin. Bu bilgiler ocagin arka
tarafinda bulunan bir etiket tizerinde
bulunmaktadir. Uygun gaz tiirleri ve
uygun gaz enjektérleri ile ilgili bilgileri
teknik veriler tablosunda bulabilirsiniz. En
verimli bicimde kullanimi ve minimum gaz
tiketimini saglamak icin, besleme gaz
basincinin teknik veri tablosuna uygun
oldugunu kontrol edin. Bslgenizde
kullanilan gazin basinci belirtilen
degerlerden farkliysa veya kararli degilse,
gaz giriginde bir basing regilatéri
kullanilmasi gerekebilir. Bu ayarlari
yapmak icin yetkili servis merkezi ile
iletisime gecmeniz gerekir.

Esnek hortumun takilmasi sirasinda
kontrol edilecek noktalar

*  Gaz baglantisinin ocagin gaz girisine
takilmig esnek bir hortum araciligiyla
yapilmasi durumunda, hortumun bir
boru kelepcesi ile sabitlenmesi gerekir.

*  Cihazin baglantisini kisa ve dayanikli bir
hortumla, gaz kaynagina mimkiin
oldugunca yakin olacak sekilde yapin.

* Hortumun izin verilen maksimum
uzunlugu 1,5 metredir.

* Cihaz, yerel gaz standartlarina uygun
sekilde baglanmalidir.

*  Hortumun 90°C’den fazla isinabilecek
alanlardan uzak tutulmasi gerekir.

*  Hortumun catlak, yirtik, bikiilmus veya
katlanmig olmamasi gerekir.

*  Hortumu keskin késelerden ve hareket
edebilecek nesnelerden uzak tutun.
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* Baglantiyi yapmadan énce, hortumun
hasar gérmemis oldugundan emin
olun. Kontrol etmek icin sabunlu su
veya sizinti akigkanlari kullanin. Gaz
sizintisini kontrol etmek icin acik alev
kullanmayin.

*  Gaz baglantisi sirasinda kullanilan
metal parcalarda pas olmamalidir.
Baglanti icin kullanilan tim bilesenlerin
son kullanim tarihlerini kontrol edin.

Sabit gaz baglantisinin yapilmasi

sirasinda kontrol edilecek noktalar

Sabit bir gaz baglantisi yapmak icin

kullanilacak ysntem (dis acilarak, érn.

bir somun ile yapilan gaz baglantisr)

bulundugunuz tlkeye gére farklilik

gésterir. Ulkenizde en yaygin kullanilan
parcalar cihaziniz ile birlikte verilecektir.

Gerekebilecek diger tim parcalar yedek

parca olarak temin edilebilir.

Baglanti sirasinda, gaz manifoldu
tizerindeki somunu sabit tutarak
kargisindaki parcayi cevirin. Giivenli bir
baglanti icin, uygun élciide bir somun
anahtari kullanin. Farkli bilesenlerin
arasindaki yiizeylerde, her zaman gaz

dénusiim setinde verilen contalari kullanin.

Baglanti sirasinda kullanilan contalar,
kullanilan gaz baglantilari icin onaylanmig
olmalidir. Gaz baglantilari icin sihhi tesisat
contalari kullanmayin.

Bu cihaz, tiretiminin yapildigji tilkede
kullanilan gaz sebekesine baglanilacak
sekilde tretilmistir. Uretiminin yapildigi

tlke, cihazin arka kapaginda isaretlenmistir.

Baska bir tilkede kullanmaniz gerekirse,
asagidaki sekilde gosterilen baglantilardan
birinin yapilmasi gerekebilir. Bsyle

bir durumda, dogru gaz baglantisini
bslgenizdeki yetkililerden 6grenebilirsiniz.

Gaz borusu <+—
Conta —
Hortum @
baglanti

pargasi
Hortum baglaT
pargasi m

Kelepgeli gaz
hortumu

Gazborusu ¢—— Gaz borusug¢———
Conta <€—— Q Conta4—§
Hortum Hortum

baglant <€— baglanty

pargasi

pargasi "
Kelepgeli gaz % ekanik gaz
hortumu ¢ hortumu ¢
Y,

e

Gazborusu ¢— Gazborusu ¢———

Conta ¢—_

Hortum

baglantl Hortum

pargasl baglanti ¢
Hortum baglantl@\ pargasi

pareast Mekanik gaz

Mekanik gaz hortumu D

hortumu

J

Ocagin montajinin ve bakimlarinin
yurirlikteki gtivenlik mevzuatina uygun
bicimde, gerekli niteliklere sahip tescilli bir
teknisyen tarafindan yapilmasi gerekir.

UYARI: Gaz sizintilarini kontrol

etmek icin acik alev kullanmayin.

Gaz Déniigiimii
(Yapilacak olmasi halinde)

Cihaziniz LPG/DG ile kullanilmak tizere
tasarlanmustir. llgili enjektérler degistirilip
minimum alev boyu kullanilan gaza
uygun bicimde ayarlanarak, gaz brulérleri
farkli tirlerde gazlarla kullanim icin
uyarlanabilir. Bunun icin agagidaki
adimlarin uygulanmasi gerekir.
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Enjektérlerin degistirilmesi
Ocak brulérleri

*  Ana gaz sebekesini kesin ve cihaz fisini
elektrik kaynagindan ¢ekin.

*  Bruler kapaklarini ve adaptérleri cikarin.

* Enjektorleri sskmek icin 7 mm somun
anahtarr kullanin.

*  Enjektéri, gaz déntisiim setinde
bulunan enjektérlerden biriyle
degistirin. Kullanilacak gaz tiiriine
uygun capta enjektdrii segmek icin gaz
enjektsri tablosunu kullanin.

Bruldr kapagi <€— @

Adaptor <« (6)
Q'}::_ﬁ'?

Kapak 4@

Ingiliz anahtan

Enjektsr

Kisik alev konumunun ayarlanmasi

ilk olarak, cihazin fisinin elektrik
kaynagindan cekilmis oldugunu ve gaz
beslemesinin acik oldugunu kontrol edin.
Minimum alev boyu, subap tizerinde
bulunan diiz bir civata ile ayarlanir.
Donaniminda alev kontrol cihazi bulunan
subaplarda civata, sekillerde gésterildigi
gibi subap ignesinin yan tarafinda
bulunur. Donaniminda alev kontrol cihazi
bulunmayan subaplarda civata, asagidaki
sekillerde gésterildigi gibi subap ignesinin
icinde bulunur. Alev konumunu ayarlamayi
kolaylagtirmak icin, degisiklik yaparken

kumanda panelini (ve kullandiginiz
modelinizde varsa, mikro salteri)
sokmenizi tavsiye ederiz.

Minimum konumu belirlemek icin

gaz brulérlerini atesleyin ve en kisik
konumda acik birakin. Kictik bir tornavida
yardimiyla, baypas civatasini 90 derece
kadar sikin veya gevsetin. Gazin diizgiin
sekilde dagitilmas icin alev boyu en az
4 mm olmalidir. Maksimum konumdan
minimum konuma gecerken alevin
sénmediginden emin olun. Alevin kararli
oldugunu gérmek icin, elinizi kullanarak
aleve dogru yapay bir esinti olusturun.

LPG'den DG'ye déniistim sirasinda
baypas civatasi gevsetilmelidir. DG'den
LPG'ye déniistim sirasinda baypas civatasi
sikilmalidir. Cihazin fisinin elektrik
kaynagindan cekilmis oldugunu ve gaz
beslemesinin acik oldugunu kontrol edin.

(Alev kontrol cihazh subap

Baypas civatasi

Alev kontrol cihazi
bulunmayan subap
Baypas
G avatast
B (deligin iginde

~
Alev kontrol cihazh

subap Baypas civatas

Gaz girisinin degigtirilmesi

Bazi tilkelerde DG/LPG icin gaz girisi
tirleri farkl olabilir. Bu durumda, mevcut
baglant bilesenlerini ve somunlarini
(varsa) sokiin ve yeni gaz beslemesini
gerektigi gibi baglayin. Her kosulda, gaz
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baglantisi icin kullanilan tim bilegenlerin
bslgesel ve/veya uluslararasi kuruluslar
tarafindan onaylanmis olmasi gerekir. Tum
gaz baglantilarinda, yukarida anlatilan
“Gaz beslemesinin baglanmasi ve sizinti
kontroli” baghgindaki bilgilere bagvurun.

Elektrik Baglantisi ve
Giivenlik (kullanilabilir

oldugu durumlarda)

A UYARI: Bu cihazin elektrik baglantisi,

yetkili servis personeli veya gerekli
niteliklere sahip bir elektrik¢i tarafindan, bu
kilavuzda verilen agiklamalara ve
yururlukteki bslgesel yonetmeliklere
uygun bigimde yapilmalidir.

UYARI: CIHAZIN
TOPRAKLANMASI
GEREKLIDIR.
+  Cihazin gii¢ kaynagina
baglanmasindan énce, cihazin
voltaj degerinin (cihazin tanimlama
plakasina basilmistir) kullanilan sebeke
kaynaginin voltajina uygun oldugu ve
sebekenin elektrik kablo tesisatinin,
cihazin enerji kademesini (bu da
tanimlama plakasinda belirtilmistir)
karsilayacak diizeyde oldugu kontrol
edilmelidir.

*  Montaj sirasinda yalitimli kablolar
kullanilmasina litfen dikkat edin. Hatali
bir baglanti, cihaziniza zarar verebilir.
Elektrik kablosu hasar gérdiigiinde ve
degistirilmesi gerektiginde, bu islem
yetkili bir kisi tarafindan yapilmalidir.

* Adaptorler, coklu prizler ve/veya
uzatma kablolar kullanmayin.

e Besleme kablosu, cihazin sicak
kisimlarindan uzak tutulmali ve
buktlmemeli ya da sikismamalidir.

*  Aksi takdirde kablo hasar gérebilir ve
kisa devreye yol acilabilir.

*  Cihaz sebekeye bir fis araciligiyla
baglanmiyorsa guivenlik gerekliliklerine
uymak icin en az 3 mm kontak araligina
sahip tiim kutuplu devre kesme salteri
kullanilmalidir.

*  Cihazin montaji yapildiktan sonra
sigortali saltere kolaylikla erisim
saglanabilmelidir.

* Tum baglantilar yeterince siki olmalidir.

*  Besleme kablosunu kablo kelepcesine
sabitleyin ve ardindan kapag kapatin.

* Terminal kutusu baglantisi, terminal
kutusunun tzerine yerlestirilmigtir.

< Mavi
z I bm

Kahverengi Sari+Yegil
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GENEL GORUNUM

Onemli: Uriiniin teknik ézellikleri farklilik gésterebilir ve cihazinizin gériinimii
asagidaki sekillerde gésterilenlerden farkli olabilir. Gérsel Temsilidir.

Bilesenlerin Listesi

1. Gaz Brulsra

2. Kontrol Paneli
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KULLANIMI

Gaz Brulérlerinin Kullanimi
Gaz Brulérlerini Ategleme

Her bir kontrol diigmesinin tizerinde yer
alan konum sembold, diigmenin kontrol
ettigi gaz bruldriint gosterir.

Gaz Brulérlerini Elle Atesleme

Cihazinizda bir ategleme aygti
bulunmuyorsa ya da elektrik sebekesinde
bir ariza varsa, asagida listelenen iglemleri

uygulayin.

Ocak Brulsrleri icin: Ateslemek
istediginiz diigmeye basin ve basili tutarak,
‘maksimum’ konumuna ulasincaya kadar
saat ydninin tersine cevirin. Diigmeye
basili tutarken, yanan bir kibriti, ince bir
mumu veya elle yakma icin kullanilan
bagka bir nesneyi gaz brulériinin tst
kisminin cevresine yaklastirin. Sabit bir alev
gordiguniizde, atesleme kaynagini gaz
brulérinden uzaklagtirin.

Kontrol diigmesiyle elektrikli ategleme

Ateslemek istediginiz digmeye basin ve
basili tutarak, 90 derece konumuna
ulagincaya kadar saat ydninin tersine
cevirin. Dtugmenin altindaki mikrosalter,
diigme basili tutuldugu stirece atesleme
bujisi araciigiyla kivileim  dretir. Gaz
brulériinde sabit bir alev gérene kadar
diigmeye basmaya devam edin.

Alev Kontrol Cihazi
Ocak Brulérleri

Donaniminda alev kontrol cihazi bulunan
ocaklar, alevin yanlislikla ssnmesi
durumunda giivenligi saglar. Bsyle bir
durum s6z konusu oldugunda cihaz,
brulérlerin gaz hatlarini bloke eder ve
yanmamis gaz birikmesini énler.

Sénen bir gaz brulriint yeniden
ateslemek icin 90 saniye bekleyin.

Ocak Kumandalan

Ocagin Yakma Basligi

Diigme 3 konuma sahiptir: kapali (0),
maksimum (biiytk alev sembolii)

ve minimum (kiictk alev semboli).
Yakma basligini diigme ‘maksimum’
konumdayken yakiniz, alev boyunu
‘'maksimum’ ile ‘minimum’ konumlari
arasinda ayarlayabilirsiniz. Yakma
basliklarini digme ‘maksimum” ile kapalr’
konumlari arasindayken calistirmayiniz.

e R\

Y
()]

.

OFF (Kapali)

konumig

.

MAX. (Maksimum)

konumug

p
-

0

MIN. (Minimum)

konumu

.

MODULATE
(Ayarlama)

Yaktiktan sonra alevi gézle kontrol

ediniz. Sari uglu, yiiksek veya kararsiz

alev gériirseniz gaz akisini kapatiniz,
ardindan yakma basligi kapaklarini ve
taclar soguduktan sonra kontrol ediniz.
Yakma basligi kapaklarinda herhangi bir
sivi olmadigindan emin olunuz. Yakma
bagliklari yanliglikla sénerse, yakma
bagliklarini kapatiniz, mutfagi temiz havayla
havalandiriniz ve yeniden yakmadan énce
en az 90 saniye bekleyiniz.
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Kapak

Tag
Buiji

Yakma baghg
kapag

Ocagin yakma basliklarini kapatmak icin
ocagin yakma bagliklarini saat yéniinde 0’
konumuna ya da tizerindeki isaret yukar
dogru bakacak sekilde ceviriniz.

Ocaginiz farkl caplarda yakma
basliklarina sahiptir. Gaz kullaniminin en
ekonomik yénteminin pisirim yaptiginiz
tencereniz i¢in dogru 8lctide yakma
basligini secmek ve kaynama noktasina
ulagildiginda alevi ‘minimum” konuma
ayarlamak oldugunu fark edeceksiniz. Isi
kaybini 8nlemek icin her zaman kapak
kullanmanizi tavsiye ederiz.

Ana yakma bagliklarindan maksimum
performansi elde etmek icin asagida
belirtilen caplarda diiz tabanli tencereler
kullanmanizi tavsiye ederiz. Asagida
belirtilenlerden daha kiictik slctide
tencereler kullanilmasi enerji kaybina
neden olacaktrr.

Hizli / Derin Tava Yakma Basligi 22-26 cm
Yari hizl Bralsr 14-22 cm
Yedek Brulér 12-18 cm

A UYARI:

* Tabani kalin, diiz tabanli tencereler
kullaniniz.

* Yakma basliginin tizerine
yerlestirmeden énce tencerenin
tabaninin kuru oldugundan emin
olunuz.

Cihaz caligirken erisilebilir parcalarin
isist artabilir. Pisirme sirasinda ve
sonrasinda ¢ocuklarin ve evcil
hayvanlarin yakma bagliklarindan uzak
tutulmas kesinlikle gereklidir.

Kullanimdan sonra, uzun bir siire
boyunca yakma basligi sicak kalir.
Dokunmayiniz ve tizerine herhangi bir
sey koymayiniz.

Ocagin tizerine asla bicak, catal, kagik
ve tencere kapaklari koymayiniz, bunlar
isinabilir ve ciddi yaniklara neden
olabilir.

Tencere tutacaklarinin veya herhangi
bir pisirme aletinin ocagin st
kenarindan disari tasmasina izin

vermeyiniz.
p
bid b1 d
- - - -
_lrommes) Q

Alev uclarinin tencerenin dis capindan
disar yayilmamasina dikkat ediniz, aksi
takdirde tutacaklar gibi plastik aksesuarlar
zarar gorebilir.

Yakma basliklari uzun stireler boyunca
kullanilmayacaksa, ana gaz kontrol vanasini
kapatiniz.
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Dairesel Sos Tavasi
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Kiigtik Sos Tavasi Tam yerine oturmamig sos
Capt tavasi
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Aksesuarlar
Kahve Adaptérii

Kicuk brulér kullanimdayken pisirme
kabinin devrilmesini dnlemek icin, kahve
adaptérini yardimer brulériin Gizerine
yerlestirin.

e

TEMIZLIK VE BAKIM

Temizleme
A UYARI: Temizlemeye baglamadan

énce cihazi kapatiniz ve sogumasini
bekleyiniz.

Genel Aciklamalar

* Temizleme malzemelerinin uygun
oldugunu ve uretici tarafindan cihazda
kullanimlarinin tavsiye edildigini kontrol
ediniz.

* Parcacik icermeyen krem temizleyiciler
veya sivi temizleyiciler kullaniniz. Kostik
(agindiricr) kremler, agindirici temizlik
tozlar, sert bulagik telleri veya sert
aletler kullanmayiniz, bunlar ocagin
ylizeylerine zarar verebilir.

m Parcacik iceren temizleyiciler
kullanmayiniz, bunlar cihazin cam,
emaye kaplanmig ve/veya boyali
parcalarina zarar verebilir.

* Herhangi bir sivi tastiginda, parcalarin
zarar gérmemesi icin tasan siviyl
hemen temizleyiniz.
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@ Cihazin herhangi bir parcasini
temizlemek icin buharli temizleyiciler
kullanmayiniz.

Gazli Ocagin Temizlenmesi

*  Gazli ocagi diizenli olarak temizleyiniz.

*  Yakma basliklarinin tencere
desteklerini, kapaklarini ve taclarini
cikariniz.

*  Ocagin ylzeyini sabunlu suya
batirilmig yumusak bir bezle siliniz.
Ardindan, ocagin yiizeyini islak bir
bezle tekrar siliniz ve sonra kurutunuz.

*  Ocagin yakma basliklarinin kapaklarini
yikayiniz ve durulayiniz. Bunlari islak
birakmayiniz. Kuru bir bez ile hemen
kurulayiniz.

* Temizledikten sonra tiim parcalan
dogru bir sekilde yerlerine takiniz.

* Tencere desteklerinin ylzeyleri,
kullanim nedeniyle zamanla cizilebilir.
Bu bir Gretim hatasi degildir.

@ Ocagin herhangi bir parcasini
temizlemek icin metal bulasik teli
kullanmayiniz.

@ Yakma kafalarina hic su girmemesini
sadlayiniz, su enjektorlerin
tikanmasina neden olabilir.

Cam Parcalarin (varsa) Temizlenmesi
*  Cihazin cam parcalarini diizenli olarak

temizleyiniz.

+  Cam parcalarin icini ve digini
temizlemek icin bir cam temizleyici
kullaniniz. Ardindan durulayiniz ve kuru
bir bez ile iyice kurulayiniz.
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Emaye Kaplanmis Parcalarin
Temizlenmesi

*+  Cihazin emaye kaplanmis parcalarini
diizenli olarak temizleyiniz.

*  Emaye kaplanmis parcalar sabunlu
suya batirlmis yumusak bir bezle
temizleyiniz. Ardindan islak bir bezle
tekrar siliniz ve kurutunuz.

@ Pisirme sonrasinda halen sicakken
emaye kaplanmig parcalari
temizlemeyiniz.

@ Emaye kaplanmis ytizeylerde sirke,
kahve, sit, tuz, su, limon veya
domates suyu gibi malzemeleri uzun
streyle birakmayiniz.

Paslanmaz Celik Parcalarin (varsa)
Temizlenmesi

*  Cihazin paslanmaz celik parcalarini
diizenli olarak temizleyiniz.

*  Paslanmaz celik parcalari sadece
suya batirlmis yumusak bir bezle
siliniz. Ardindan kuru bir bez ile iyice
kurulayiniz.

@ Pisirme sonrasinda halen sicakken
paslanmaz celik parcalari
temizlemeyiniz.

@ Paslanmaz celik yiizeylerde sirke,
kahve, stit, tuz, su, limon veya
domates suyu gibi malzemeleri uzun
sureyle birakmayiniz.

Bakim
A UYARI: Bu cihazin bakimi yalnizca

yetkili bir servis personeli veya gerekli

niteliklere sahip bir teknisyen tarafindan
yapilmalidir.

Diger Kontroller

*  Gaz baglanti borusunun son kullanma

tarihini diizenli olarak kontrol edin.

*  Gaz baglanti borusunu diizenli olarak
kontrol edin. Herhangi bir ariza
bulunursa, degistirilmesi icin yetkili bir
servis saglayicisina bagvurun.

*  Cihazin kontrol digmelerini
calistinrken bir ariza ile karsilagirsaniz
litfen yetkili bir servis saglayicisina
bagvurun.
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Sorun Giderme

Cihazinizda normal olmayan bir durum tespit ettiginizde, tablodaki agiklamalar
dogrultusunda sorunu ¢ézmeye calisabilirsiniz.

+ Cihaziniz hala normal calismasina devam etmiyorsa Regal Iletisim Merkezi veya size en yakin
Regal Yetkili Servisi ile irtibata geciniz. Yetkili servis listesine ve iletisim bilgilerine web sitesinden

ulagabilirsiniz.

Sorun

Olasi Neden

Céziim

Ocagin yakma baghg
calismiyor.

Yakma basliklari ‘kapali” konumda olabilir.
Besleme gazi basinci dogru olmayabilir.

Enerji (cihazin elektrik baglantisi varsa)
kapatilmis olabilir.

Firnin ve/veya yakma basliginin kumanda diigmesinin
konumunu kontrol ediniz.

Gaz beslemesini ve gaz basincini kontrol ediniz.

Enerji verildigini kontrol ediniz. Ayrica diger mutfak
cihazlaninin calistigini kontrol ediniz.

Ocagin yakma baghgs
yanmiyor.

Yakma basligi kapagi veya taci diizgiin
takilmarmistir.

Besleme gazi basinci dogru olmayabilir.
LPG tupti (varsa) bitmis olabilir.

Enerji (cihazin elektrik baglantisi varsa)
kapatilmis olabilir.

Yakma baslig parcalarinin diizgiin yerlestirildigini kontrol
ediniz.
Gaz beslemesini ve gaz basincini kontrol ediniz.
LPG tupiintin degistirilmesi gerekiyor olabilir.

Enerji verildigini kontrol ediniz. Ayrica diger mutfak
cihazlarinin galigtigini kontrol ediniz.

Yakma basligi kapagi veya taci diizgiin

Yakma baslig parcalarinin diizgiin yerlestirildigini kontrol
ediniz.

Yakma bagliginin tasarimi nedeniyle, yakma baghginin belirli

Alev rengliu‘;gtmcu/san takilmarmistir. bélgelerinde alev turuncu/san renkte gériinebilir.
Farkli gaz bilesenleri kullanmaktadir. Cihazi dogal gazla calistiriyorsaniz, sehrinizin dogal gazi
farkl bilesenlere sahip olabilir. Cihazin birkag saat boyunca
calistirmayiniz.
Yakma baglgi

yanmiyor veya yalnizca
kismen yaniyor.

Yakma bagligi temiz veya kuru olmayabilir.

Cihazin parcalarinin kuru ve temiz olmasini saglayiniz.

Yakma basligindan ses
geliyor.

Bu normaldir. Isindikea ses azalir.

Gurultu

Kullanildiginda ocagin bazi parcalarinin ses ¢ikartmasi
normaldir.
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Enjektor Tablolar

(30 28/30 mbar 7.5 Kw 545 g/| LPG

[2H3B/P TR Class: 3 G30
28/30 mbar

BUYUK BEK

Enjektor capi (1/100 mm) 85

Nominal Giig (kW) 3

1 Saatlik Tuketim 2181 g/h

ORTA BEK

Enjektor capi (1/100 mm) 65

Nominal Gig (kW) 1,75

1 Saatlik Tiketim 1272 g/h

ORTA BEK

Enjektor capi (1/100 mm) 65

Nominal Gig (kW) 1,75

1 Saatlik Tuketim 1272 g/h

KUCUK BEK

Enjektsr capi (1/100 mm) 50

Nominal Gig (kW) 1

1 Saatlik Tiketim 72,7 g/h
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Enerji Fisleri

Marka DREGAL
Vo o
SO 6041 GCY
Ocak Tipi Gaz
Pisirme Bélgesi Sayisi 4
Isitma Teknolojisi-1 Gaz
Cap-1 Kk
Enerji Verimliligi-1 % Kapsam Digi
Isitma Teknolojisi-2 Gaz
Cap-2 Orta
Enerji Verimliligi-2 % 59,0
Isitma Teknolojisi-3 Gaz
Cap-3 Orta
Enerji Verimliligi-3 % 59,0
Isitma Teknolojisi-4 Gaz
Cap-4 Buyiik
Enerji Verimliligi-4 % 57,0
Ocagin Enerji Verimliligi % 58,3
Bu ocak EN 30-2-1ile uyumludur

Enerji Tasarrufu Onerileri

Ocak

- Diiz tabana sahip mutfak esyalarr kullanin.
- Uygun boyutlu mutfak esyalari kullanin .

- Kapakli mutfak egyalar kullanin.

- Sivi veya yag miktarini en azina indirin.

- Svi kaynamaya bagladiginda, sicaklik seviyesini diistirtin.
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Cihazin Cevreye Uygun
Bir Sekilde Atilmas:

Uriin veya paketi tizerindeki bu sembol,
Uriiniin ev atigr gibi mua-
mele gérmemesi gerektigini
gosterir. Bunun yerine elekt-
rikli ve elektronik donanimin

B ceri dontsiminG  yapan
gecerli toplama noktasina
teslim edilmelidir. Bu tirtintin dogru sekilde
imha edilmesini saglayarak, triinin yan-
lis atik muamelesi kaynakli cevre ve insan
saghgr ile ilgili potansiyel olumsuz sonug-
larini 6nlemeye yardimci olursunuz. Mal-
zemelerin geri déniigtimi, dogal kaynaklari
korumaya yardimci olacaktir. Bu Griinin
geri déntisimdi ile ilgili daha ayrintili bilgi
icin lutfen yerel belediye, ev atiklari imha
servisi veya Urini satin aldiginiz magaza
ile temasa gecin.

Ambalaj Bilgisi

Uriin ambalaji, geri dénistiirilebilir malze-
melerden Uretilmistir. Ambalaj atigini evsel
veya diger atiklarla birlikte atmayin, yerel
yonetimin belirttigi ambalaj toplama nok-
talarina atin.

Enerji Tasarrufu icin Oneriler
* Elektrikli ocakta pisirme yapilirken diiz
tabanli tencere kullanilmalidir.

* Kullanilan tencere tabaninin buyukligu-
ne uygun olan ocak gézi tercih edilme-
lidir.

* Pisirme stresini dustirmek icin tencere-
nin Ustiine kapak konulmalidir.

* Pisirme siiresinin uzun olmamasi icin ge-

reken miktardan fazla su yada yag kul-

lanilmamalidir.
Miisterinin Secimlik
Haklar

Msteri; malin 6502 sayili Tuketicinin Ko-
runmasi Hakkinda Kanun hikiimleri uya-
rinca ayipl oldugunun anlagilmasi duru-
munda, ayip daha sonra ortaya ¢ikmig olsa
bile, malin musteriye teslim tarihinden
itibaren iki yillik zamanagimi siiresi icinde;

1. Satilani geri vermeye hazir oldugunu
bildirerek sézlesmeden dénme,

2. Satilani alikoyup ayip oraninda satis
bedelinden indirim isteme, secimlik
haklarindan birini Saticrya karsi;

3. Asint bir masraf gerektirmedigi takdirde,
biitiin masraflar saticiya ait olmak tizere
satilanin ticretsiz onarilmasini isteme,

4. Imkan varsa, satilanin ayipsiz bir misli ile
degistirilmesini isteme, se¢imlik haklarindan
birini ise Saticiya, Uretici veya ithalatciya
karsi kullanilabilir.

» Ucretsiz onanm veya malin ayipsiz mis-
li ile degistirilmesinin satici icin orantisiz
glicliikleri beraberinde getirecek olma-
st halinde tketici, sézlesmeden dénme
veya ayip oraninda bedelden indirim
haklarindan birini kullanabilir.

* Musteri; sikdyet ve itirazlarn konusunda-
ki bagvurularini Tuketici Mahkemelerine
ve Tuketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
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MEMNUN ETMEK GOREVIiMIiz
TESEKKUR ALMAK
HEDEFIMIZ

Satis sonrasi hizmetlerde en iyi deneyimi sunmak icin buradayiz.

Regal Musteri Hizmetleri tim kanallardan iletilen taleplerinizi alir.

v

Talebinizle ilgili gerekli incelemeleri ve analizini gerceklestirir.

v

Talebiniz hakkinda sizi bilgilendirir. "E

v

Talebiniz dogrultusunda memnuniyet hedefiyle hizmet verilmesini saglar.

4 \ 4
Tuketici memnun. Taketici memnun degil.
\ 4

Talebinizi tesekkir alma hedefiyle sonuclandirir.

> 08502224789 3

© 08502224789

WhatsApp

"REGAL
www.regal-tr.com
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www.regal-tr.com
© 08502224789

WhatsApp

Genel Midurligi'nce tespit ve ilan edilen kullanim 6mri (cihazin fonksiyonlarini yerine

c € Cihazinizin T.C. Gimrik ve Ticaret Bakanligi Tlketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi
getirebilmesi igin gerekli yedek parca bulundurma stiresi) 10 yildir.

Geri donusttrdlebilir kagit kullanarak dogaya katkimizi strdirtyoruz.

@ Zorlu Holding kurulusudur.

Uretici Firma

Vestel Beyaz Esya San. ve Tic. A.S. Manisa Subesi
Manisa 0SB IIl. Kisim Kegilikdyosb Mah.

Mustafa Kemal Bulv. No:10

Yunusemre/Manisa - Turkiye

Tel: 0850 222 4 789

E-posta: vmh@vestel.com.tr

WhatsApp: 0850 222 4 789

52401622
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